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HB 3 
KLEIN, LEICHT UND WARTUNGSARM: 

DER NEUE BANDSCHLEIFER IM MINIFORMAT.

Ideal zum Entgraten und Finishen insbesondere von Bauteilen aus Aluminium und Stahl.
Werkzeugloser Wechsel des Schleifarms.

Es sind vier verschiedene Schleifarme für die Bandlänge 305 mm (für 3 mm, 6 mm und 12 mm Bandbreite) 
sowie ein Schleifarm für Bandlänge 370 mm (für 12 mm Bandbreite) erhältlich.

Extrem leichter, geräuscharmer Bandschleifer mit durchzugsstarkem 
Motor und Direktantrieb ohne Winkelgetriebe.
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MADE IN GERMANY

Technische Daten HB 3

Bestell-Nr. 150 122 200
Drehzahl [min-1] 28.000
Bandgeschwindigkeit [m/s] 30
Leistung [Watt] 150
Luftverbrauch unter Last [l/min] 340
Schalldruckpegel [dB(A)] 73
Gewicht [g] 500
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Stahlrolle 
8x9 L 305 mm für Bandbreite 6 + 12 mm

Bestell-Nr. 150 122 250 ⌀

ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR

Gummirolle 
16x3 L 305 mm für Bandbreite 3 + 6  mm

Bestell-Nr. 150 122 260 ⌀

Gummirolle 
25x9 L 305 mm für Bandbreite 6 + 12 mm

Bestell-Nr. 150 122 280

Gummirolle 
⌀16x9 L 305 mm für Bandbreite 6 + 12 mm

Bestell-Nr. 150 122 270

Gummirolle 
16x9 L 370 mm für Bandbreite 6 + 12 mm

Bestell-Nr. 150 122 275

Mindestbestellmenge 10 Stück

Bandbreite x Länge [mm] 3 x 305 6 x 305 12 x 305 12 x 370 6 x 305 12 x 305 6 x 305 12 x 305
Bestell-Nr. Korn 60 001 621 100 001 621 104 001 621 108 001 620 580 001 622 272 001 622 274 - -
Bestell-Nr. Korn 120 001 621 101 001 621 105 001 621 109 001 620 581 001 622 273 001 622 275 mittel 001 622 276 mittel 001 622 278

Bestell-Nr. Korn 180 001 621 102 001 621 106 001 621 110 - - - fein 001 622 277 fein 001 622 279

Bestell-Nr. Korn 240 001 621 103 001 621 107 001 621 111 - - - - -

Normalkorund Keramikkorn+ Schleifvlies

Schlaucheinheit 
Bestell-Nr. 001 367 524

Wartungseinheit
Bestell-Nr. 001 367 024

Nicht im Lieferumfang enthalten!
Preisvorteil beim Kauf von Maschine, Schleifarm, Schlaucheinheit und 40 Schleifbändern im Set.

Nur in Verbindung mit einer Wartungseinheit/Öler verwenden
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